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９. 電子レンジ
電子レンジの使いかた

使用上の注意

・インバーターで使用する場合は、サブバッテリーの残量（％）を確認してください。
   サブバッテリーの残量が減少していると、インバーターで必要とする電圧を供給できず、
   途中停止します。

・発電機を搭載している場合、または外部電源の受給が可能な場所では、極力発電機または
   外部電源を使用し、インバーターによるサブバッテリーの消費を避けてください。

・電子レンジと家庭用エアコンの併用はできません。使用するときは、家庭用エアコンの
   運転を止めて使用してください。

家庭用エアコンの運転を切り忘れて、電子レンジの運転が止まってしまった場合は、
インバータースイッチを入れ直して再度お試しください。
使用する際は、家庭用エアコンとの併用は避け、電子レンジ単体で使用してください。

※外部コンセントに接続している場合、
　①②の操作は不要です。
①メインスイッチを「ON」にします。
②インバータースイッチを「ON」にします。
　（約３秒後に作動します。）　
③付属の電子レンジの取扱説明書に従い、
　要領を守って使用してください。
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燃料計の目盛りが点滅している
状態でＦＦヒーターを使用しな
い で く だ さ い 。燃 料 が 少 な い
状態で使用するとガス欠の原因
となります。

10. ＦＦヒーター

ＦＦヒーターのスイッチは、
下図の位置にあります。

ＦＦヒーターの操作方法

暖房の使いかた

●戻るボタン

●操作ダイヤル / ボタン（中心部）

現在の車内温度残り運転時間

回す：項目の選択
押す：決定
長押し（2 秒間）：電源 OFF/ クイックスタート

タイマー 暖房 送風 設定

メニュー

①操作ダイヤルを回し、 （暖房）を選んで、
　ボタンを押す。

暖房を切りたいとき
・操作ダイヤルのボタンを長押し（２秒間）す
  ることで運転を切ることができます。

※その他機能の設定方法は付属の取扱説明書を参照してください。

クイックスタート
・電源 OFF 時に操作ダイヤルのボタンを長押し
（２秒間）することで素早く暖房運転を開始しま
  す。②～③で設定した温度と時間で開始します。

※暖房運転を開始し、ダイヤルの周りが赤く
　点灯します。

③操作ダイヤルを回し、運転時間（切タイマー）
　を選んで、ボタンを押す。

②操作ダイヤルを回し、設定したい温度に
　合わせ、ボタンを押す。 

点滅

点滅

点滅

点灯

マルチルーム

吹き出し口

サードシート
吹き出し口



46

・給油の際はＦＦヒーターを必ず「完全停止」してください。引火の恐れがあります。
・車両燃料タンクには、水抜き剤や添加物は混入しないでください。
  （ヒーターがオーバーヒートしたり、故障する可能性があります。）

・ＦＦヒーター本体・吸気口・吹き出し口付近に物を置かないでください。
  （吸気・排気が正常に行われず、エラーの原因になります。）
   ※吸気口にペットの毛などが付着している場合は取り除いてください。

・使用中・使用後はマフラーが高温になっていますので、やけどに注意してください。
・長期使用されない場合でも、1 ヶ月に一度 20 分程度使用してください。
・標高によっては、作動限界を超えて失火することがありますが、故障ではありません。
・再始動を繰り返すとススが発生し、故障の原因になります。マフラーからススが出る
   場合は、点検が必要です。 最寄りの販売店にご相談ください。

10. ＦＦヒーター

エラーメッセージ
定期メンテナンス以外で　 マークが表示された場合は、付属の取扱説明書の「トラブル時の対処」
を参照し、エラーメッセージを確認してください。
問題が解決されない場合は、最寄りの販売店にご相談ください。

定期メンテナンス表示

４ヶ月間使用しなかった場合、夏季であっても「暖房」機能を１０分間運転する
ように表示画面に左記のような注意が表示されます。
短い運転時間であっても装置内の残留物や堆積物が取り除かれ、暖房が必要
な時期でのヒーターの正しい作動が保証されます。
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10. マックスファンベンチレーター

ベントカバー開閉ダイヤル

温度センサー

シーリングファンモード

・4ヵ所のフックを半回転すると、
  網戸がはずれます。

・ファンが回っているときにベントカバーを閉じると、
   シーリングファンモードになります。
  ファンは回り続け、車内の空気を循環します。

・走行時はベントカバーを完全に閉じてください。
・使用時は必ずベントカバーをロックさせてください。
・清掃するときは、必ず電源を「OFF」にし、水または中性洗剤を使用してください。

スイッチパネルの「ルーフベント」スイッチを「ON」にすると使用できます。

固定フック（網戸）

開

上に押し込むとロック

下に引くと解除

閉

キーパッドコントロールの使いかた

キーパッドコントロール
・各ボタンを押したときに「ピッ」という
   作動音が鳴ります。
   ※操作方法は下記を参照してください。

＋

HOLD

78°F
TO SET

AUTO IN/ OUT ON/OFF

＋
手動で使用しているとき

＋ボタン －ボタン
手動で使用しているとき

オートモードを設定しているとき

・押すたびにファンの回転速度を下げます。
　※ファンの回転速度が最小になると、
　　「ピッ」という短い作動音が２回鳴ります。

・押すたびに設定温度を 1℉（0.55℃）
   下げます。

・押すたびにファンの回転速度を上げます。
 ※ファンの回転速度が最大になると、
　 「ピッ」という短い作動音が２回鳴ります。

オートモードを設定しているとき
・押すたびに設定温度を 1℉（0.55℃）
   上げます。

HOLD

78°F
TO SET

AUTO

オートモードボタン
・設定した温度によって自動的にファンを回転
  させるモードです。設定すると、  オートモード
  ランプが点灯します。

・初期温度は 25.6℃（78℉）に設定されています。
・３秒以上長押しすると、設定温度は 25.6℃に
   リセットされます。

・「ルーフベント」スイッチを切ると、設定温度は
   25.6℃にリセットされます。

IN/ OUT

吸気 /排気切り換えボタン
・ファンの「排気」と「吸気」を切り換えたい
   ときに使用します。

・ボタンを押すとファンがゆっくり停止し、
   逆回転します。

ON/OFF

電源入/切ボタン
オートモード
ランプ

・運転の入 /切を行うときに使用
  します。

→P.25 
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10. 家庭用エアコン

・夏場に使用する場合は外部電源に接続された状態で使用することをおすすめします。
　サブバッテリーのみでは使用時間に限りがあります。
・走行中や傾斜のある場所で使用した場合に、水がこぼれることがあります。
・室外機の中に水が入らないように注意してください。
・家庭用エアコンをご使用の際は、車両を水平な場所に駐車させてからご使用ください。

＜消費電力を抑えるポイント＞
お出かけ前に外部電源に接続し、「冷房」モードで車内を十分に冷やしてから、「除湿」モード
に切り換えると、エアコンの消費電力を抑えることができます。
外部電源がないときは、車両側のエアコンと家庭用エアコンを併用し、車内を適温にします。
その後、車両側のエアコンを切る場合は、併用時の適温温度を維持するように家庭用
エアコンの温度を設定すると、サブバッテリーの消費を抑えることができます。

家庭用エアコンの使いかた

※外部コンセントに接続している場合、
　①②の操作は不要です。
①メインスイッチを「ON」にします。
②インバータースイッチを「ON」にします。
　（約３秒後に作動します。）　
③付属の家庭用エアコンの取扱説明書に
　従い、要領を守って使用してください。

■暖房を使いたいとき
　→ＦＦヒーターを使用してください。家庭用エアコンでの暖房は消費電力が大きいため、使用
　　はおすすめしません。

■走行時、家庭用エアコン使用による充電量について
　→夏場、家庭用エアコンを使用しながら走行するとき、冷房の設定温度を下げ過ぎると、消費
　　電力が充電量を上回り充電が遅くなるまたは充電されない場合があります。
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11. スペアタイヤ、工具

昇降

リヤベッド下収納庫※工具袋は納車時、エントランス入口
　右側外部収納にあります。

昇降用クランク棒 延長部品
車両後方下部

①後部ナンバープレートの上にある
　キャップをはずします。

②昇降用クランク棒をスペアタイヤ取り出し口
　に挿入し、スペアタイヤを昇降します。
※昇降用クランク棒は、工具袋に入っている
　延長部品を組み付けてから使用してください。

キャップ
（スペアタイヤ
取り出し口）

スペアタイヤ
取り出し口
スペアタイヤ
取り出し口

昇降用クランク棒

・スペアタイヤの交換は安全な場所に駐車してから行ってください。
・車両重量が普通車に比べ重いため、プロに依頼されることをおすすめします。

スペアタイヤの取り出しかた



50

1２. サイドオーニング

ハンドル

①ハンドルをクランプに固定します。
　❶クランプにハンドルの先端を挿入します。
　❷ハンドルを反時計回りに回します。
　❸ハンドルを下に引きます。

②ハンドルを左図の矢印方向に回すと、オーニング
　が出てきます。
　（回し始めに少し抵抗があります。）
　約１メートル出したら、オーニングの下に入り、
　脚を出す準備をします。　

約１ｍ

クランプ

ハンドル

❶

❷

❸

ハンドルと
クランプを
固定させる

サイドオーニングの出しかた（手動式の場合）

③オーニングの内側に取り付けられた脚を取りは
　ずします。
　❶脚の先端を付け根側に押すと、固定具から脚が
　　はずれます。
　　※このとき脚の長さを調節するための
　　　ストッパーが跳ね上がります。
　❷脚を少し手前にずらします。
　❸ストッパーを掛けます。

ストッパーを掛けないと、脚をおろす
ときに脚の先端が飛び出し、けがをす
るおそれ、または車体にキズが付く原
因になります。

固定具

オーニング内側

脚（前側）脚（後ろ側）

❷
❸

ストッパー

❶

ハンドルはリヤベッド下の収納庫にあります。
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1２. サイドオーニング

⑦オーニングの出し幅・脚の高さが決まったら、
　ペグを地面に打ち込み、脚を固定します。
　※ペグは工具袋の中にあります。

⑧ハンドルを取りはずします。
　※①の逆の手順を行ってください。

地面にペグが打てない場所では、ボディーに取り付けてあるピボットを使用し、
脚を固定します。ピボットに固定する方法

④左右の脚を地面と垂直になる位置におろします。

⑤ストッパーを解除し、脚の先端を地面に着けます。
　脚の先端が地面に着いたら、再度ストッパーを掛
　け直します。

⑥脚が地面と垂直になる位置を保ちながら、再び
　オーニングをお好みの位置まで出します。

ペグ

90°

90°

サイドオーニングの出しかた　　　　　　　＜続き＞（手動式の場合）

使用上の注意を必ずお読みください →P.54 

→P.54 
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1２. サイドオーニング

②オーニングが約１メートル出たら、開閉スイッチ
　を「停止」にして、オーニングの下に入り、脚を出
　す準備をします。約１ｍ

開閉スイッチは助手席側Ｂピラーにあります。

①開閉スイッチを「開」にします。

車両キーがイグニッション
ＯＮの位置では作動しない
ようになっています。

開 停止 閉

④左右の脚を地面と垂直になる位置に
　おろします。

90°

サイドオーニングの出しかた（電動式の場合）

③オーニングの内側に取り付けられた脚を取りは
　ずします。
　❶脚の先端を付け根側に押すと、固定具から脚が
　　はずれます。
　　※このとき脚の長さを調節するための
　　　ストッパーが跳ね上がります。
　❷脚を少し手前にずらします。
　❸ストッパーを掛けます。

ストッパーを掛けないと、脚をおろす
ときに脚の先端が飛び出し、けがをす
るおそれ、または車体にキズが付く原
因になります。

固定具

オーニング内側

脚（前側）脚（後ろ側）

❷
❸

ストッパー

❶
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1２. サイドオーニング

万が一、開閉スイッチの故障などによりオーニング
を収納できなくなった場合は、備え付けのハンドル
を使用して、手動で操作することができます。
※うまくハンドルがはまらない場合は、左図の
　ようにハンドルに角度をつけて再度お試しくだ
　さい。

地面にペグが打てない場所では、ボディーに取り付けてあるピボットを使用し、
脚を固定します。ピボットに固定する方法

開

閉

⑦オーニングの出し幅・脚の高さが決まったら、
　ペグを地面に打ち込み、脚を固定します。
　※ペグは工具袋の中にあります。

⑤ストッパーを解除し、脚の先端を地面に付けます。
　脚の先端が地面に付いたら、再度ストッパーを掛
　け直します。

⑥脚が地面と垂直になる位置を保ちながら、開閉
　スイッチを「開」にして、オーニングをお好みの
　位置まで出します。

ペグ

90°

サイドオーニングの出しかた　　　　　　　＜続き＞（電動式の場合）

手動で操作したいとき

使用上の注意を必ずお読みください →P.54 

→P.54 
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1２. サイドオーニング
地面にペグが打てない場所では、ボディーに取り付けてあるピボットを使用し、
脚を固定します。

・雨天時や強風時はサイドオーニングを使用しないでください。
・ピボットを使って固定する場合は、オーニングの出し幅を1.5ｍ以下にしてください。
・オーニングを収納するときは、オーニングに付着した異物を除去してから収納して
  ください。

・突然の雨によりオーニングが濡れたまま収納した場合は、晴天時に一度開いて乾燥
  させることをおすすめします。

・手動でオーニングを収納する際は「時計回り」で収納して
  ください。逆に回すと本体に納まりません。

・脚を収納する際は、脚が確実に固定されていることを確認
  してから、オーニングを収納してください。

ピボットに固定する方法

使用上の注意

ストッパー

①ストッパー
　を上げます。

②ピボットに脚の先端を
　下から入れます。

③上部を押し
　込みます。

④ストッパー
　を戻します。

C R E A

ピボット

1.5ｍ以下で
使用すること
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1２. ソーラーチャージャー

・ソーラーパネルは定期的に清掃してください。
   また、落ち葉などが多く載ってしまうと、十分に発電できませんのでご注意ください。

・ソーラーパネルの清掃の際は、足元に十分注意してください。
・ソーラーパネルを踏んだり、手をついたりしないでください。
   割れると怪我をする恐れがあります。

・夏季と冬季では陽射しの強さや照射角度で充電量が変わります。

ソーラーパネルはルーフに設置されています。
日陰では発電できませんので、充電が必要な場合
は直射日光の当たる場所に駐車してください。

※コントローラーの機能として過充電防止装置が付いています。
サブバッテリーが一定量に達した場合は自動停止します。

ソーラーチャージャーのコントロールユニットは、
セカンドシート内に設置されています。
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1２. アンテナ
リヤテレビ用地デジアンテナの本体はルーフに設置されています。

コントローラーはシューズボックス上部に設置されています。

コントローラー

アンテナ電源

メインスイッチを入れ、アンテナ電源のスイッチを
「ON」にしてください。
パイロットランプが青色に点灯したら使用可能です。

パイロットランプ

地デジアンテナ

アンテナ端子

・電波状況や立地によっては受信できない場合があります。
・走行中は電波を一定受信できないためテレビの利用はご遠慮ください。
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1２. シャワー、洗面台
シャワーの使いかた

①ＡＣボイラー　  を作動し、温水の準備をします。
※車種によって取り付け位置と部品形状が異なります。

②ボイラーの水が温まったら、レバーを操作して、シャワーから温水が出ることを確認します。

シャワーヘッド固定具
※ボタンを押して、お好み
　の高さに調節できます。

ボタン

レバー

・使用する前にＦＦヒーターの吹き出し口を 閉じてください。
・使用中は必ずシャワーカーテンを使用してください。また、シャワー
   の水をなるべく扉の内側にかけないように注意してください。
   （室内に漏水する原因になります。）

・シンクに向かって吐水する場合は、吐水範囲を狭めて
   使用してください。水の勢いが強すぎると、シンクから
  水が溢れますので注意してください。

・冬期に長期使用しない場合は、ポンプの電源を切った状態で蛇口を開けて、
   ホース内の圧抜きをしてください。
  （圧抜きをしないと、ホースが凍結し破損する原因になります。）

使用する際は、やけど防止の
ため、必ず水側から適温に調
節してください。

吐き出し部分を回すことで
吐水範囲を変更することが
できます。

ＦＦヒーター
の吹き出し口

広い

狭い

→P.37 
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1２. カセットトイレ
カセットトイレの取り扱い＜使用前の準備＞＜使用後の処理のしかた＞については、
付属のカセットトイレの取扱説明書に従い、要領を守って使用してください。

カセットトイレを使用するとき

①メインスイッチを「ON」にします。
②付属のカセットトイレの取扱説明書に従い、
　要領を守って使用してください。
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1２. サイクルキャリア

付属のベルトを下図の要領で引き抜き、自転車のタイヤをレールに乗せるときに再度挿し込んで、
しっかりとタイヤに固定します。

※イラストはオプションで２台追加した場合

①押す

②引き抜く
ベ ルト

タイヤの固定のしかた

サドル・フレームの固定のしかた

使用しないとき

・キャリアの上に乗ったりぶら下がったりしないでください。
   破損したり怪我をする恐れがあります。

・走行中は手順をよく守り自転車をしっかり固定してください。
   走行中自転車が脱落すると重大な事故を招く可能性があります。

・各ボルトを定期的に点検してください。
・キャリアの上には、自転車以外のものを乗せないでください。
   落下物の事故につながる可能性があります。

土台を起こし付属のキャッチでしっかりロックしてください。

キャッチ

付属のアームを使用して固定します。固定後は自転車がグラつかない事を確認してください。

ベ ルト

しめる

ゆるめる
ダイヤルダイヤル
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13. トラブルシューティング
症　状 原因と対処方法 参照

ページ

走行時
タイヤの空気圧を確認してください。
車体の形状が風を受けやすいため、強風時は減速して走行してください。
上記以外の場合は最寄のディーラーにご相談ください。

異音がする 各収納庫内部のお荷物の状態を確認してください。
キャンピング部以外から異音がする場合は、最寄のディーラーにご相談ください。 

-

-

-

ハンドルが
ふらつく

エントランスドア・外部収納扉等

水漏れする

鍵が固くなる

ドアロックはしっかり掛かっていますか？
半ドアによる水漏れ防止のためロックをかけてください。
年数を重ねるとシーリングやパッキンが劣化します。
早めのメンテナンスをおすすめします。

-

-

定期的なグリスアップ等のメンテナンスをおすすめします。

照明器具

-照明の明かりが
暗くなってきた
照明が
点灯しない

サブバッテリーの電圧が低下しています。充電を行ってください。

メインスイッチと照明スイッチが両方ともONになっていますか？

ダイネットテーブル
操作方法を誤った場合、部品が破損し、ロック機能が正常に働くなる場合があります。
最寄の販売店にご相談ください。

脚のロックが
効かない

外部充電

-
充電しない

外部電源コードの接続を確認してください。

ＡＣコンセントのパイロットランプは点灯していますか？
点灯していない場合はブレーカーが落ちている可能性があります。

ブレーカーを上げてもすぐに落ちる場合は、最寄りの販売店にご相談ください。

充電容量切替スイッチが「８０％充電」の場合、サブバッテリー残量が８０％以上では
外部充電されません。充電容量切替スイッチを「１００％充電」にするか、サブバッテリー
残量が７５％以下まで消費すると外部充電を再開します。

ケアモード充電

充電電流が
少ない

充電しない

電子機器を使用していませんか？
電子機器を使用すると、充電電流が少なくなります。
充電速度を上げたい場合は、電子機器の使用を止めてください。

充電容量切替スイッチが「８０％充電」の場合、サブバッテリー残量が８０％以上では
ケアモード充電されません。充電容量切替スイッチを「１００％充電」にするか、サブバッ
テリー残量が７５％以下まで消費すると外部充電を再開します。

ラピードモード充電

-

充電しない

サブバッテリーのカットスイッチ　  が「OFF」になっていませんか？
カットスイッチを「ON」にしてください。

ヒューズが飛んでいませんか？
ヒューズが飛んでいる場合、最寄の販売店にご相談ください。

ハイパー
EVO

ハイパー
EVO

ハイパー
EVO

3 
4 

12 

18 

26 

30 

22 、25 

27 、30 
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-

インバーター

使用できない
サブバッテリーの電圧が低い場合は、使用できないことがあります。
十分に充電してから使用してください。

13. トラブルシューティング
症　状 原因と対処方法 参照

ページ

サブバッテリー

-

-

すぐに減る

充電は十分に行われていますか？
お出かけ前、ご帰宅後に外部充電を利用し充電を行ってください。長期のお出かけの場
合、一日に一度は走行充電、または外部充電などで100％まで充電してください。

長年使用されてバッテリーが寿命になった場合は、最寄りの販売店でバッテリー交換
を依頼してください。

混合水栓

-

-

水が出ない

水が漏れている

水道(ポンプ)スイッチは「ON」になっていますか？
またそのスイッチの上が赤く点灯していませんか？
点灯している場合はヒューズ切れです。
何度も切れる場合は最寄の販売店にご相談ください。
給水タンクのホースが底まで挿入されていますか？
年数を重ねるとシーリングやパッキンが劣化します。
早めのメンテナンスをおすすめします。最寄りの販売店にご依頼ください。

ボイラー

水が温まらない

本体内部のお湯が60℃を越えると安全装置が働きお湯が沸かなくなります。
本体中央のリセットスイッチを押して、再度様子を見てください。
外部電源を利用し水を沸かす場合、ボイラースイッチはONになっていますか？
また、パイロットランプが点灯していますか？
ONにしてもパイロットランプが点灯しない場合は、ブレーカーまたは外部電源
コンセントを確認してください。

冷蔵庫

-

冷えが悪い

走行中扉が開く

エラーランプが
点灯する

冷蔵庫内に物が入りすぎていませんか？
冷蔵庫内いっぱいに物を入れると冷えが悪くなります。
温度設定を確認してください。
夏場は特に低めに設定してください。
扉の収納部に重たい物を入れすぎていませんか？
重たいものは庫内奥に入れてください。
エラー内容を確認してください。
詳しくは販売店にご相談ください。

-

電子レンジ

作動しない

バッテリーのみで動作させている場合は、電圧が低下している可能性があります。
十分に充電を行ってください。
電子レンジ内部が高温になり、制御装置が働いている可能性があります。
しばらく冷ましてから再度使用してください。

家庭用エアコン
メインスイッチ、インバータースイッチが「ON」になっていますか？
「ON」になっている場合は、ブレーカーが落ちていないか確認してください。電源が入らない

家庭用エアコンの使用中に電子レンジやドライヤーなどを使用すると電源が落ちる場合
があります。電子機器の電源を「OFF」にしてブレーカーを確認するか、インバーター
スイッチを再度「ON」にしてください。

電源が落ちる

25 

31 

38 

37 

30 

41 

41 

41 

44 

30 
22 、27 、

27 、30 
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13. トラブルシューティング
症　状 原因と対処方法 参照

ページ

FFヒーター

-

-

-

作動しない

作動表示灯
が点滅する
(ディーゼル車)

サブバッテリーの電圧が低下している場合は作動しません。
エンジンをかけた状態で再スタートしてください。
燃料が不足していませんか？燃料を入れてください。
燃料計の目盛が３分の１以上あることをおすすめします。
燃料に添加剤や水抜き剤を混入していませんか？
故障の原因になりますので、燃料がなくなるまで稼動しないでください。

エラー内容を確認してください。
詳しくは販売店にご相談ください。

-

稼動後すぐに
停止する
または

風量が弱くなる

吹き出し口が荷物で塞がっていませんか？
吹き出し口が荷物などで塞がっていると、オーバーヒート防止のため、ヒーターは
停止します。
吹き出し口が吸気口の方へ向いていませんか？
吸気口からの空気温度でサーモスタットが働きます。
吹き出し口を吸気口以外の方向に向けてください。

-

-

サイドオーニング

オーニングが
しっかり
納まらない

風にあおられて
オーニングが
壊れた

収納するときに回転方向を誤ると本体に納まりません。
｢時計回り」で収納してください。
脚の収納方法を誤ると本体に納まりません。
収納時は注意してください。
収納時に巻取りが偏ってしまった可能性があります。
一度すべてオーニングを出し、少しづつ巻き取りながら、脚の移動を細かく行い収納
してください。

巻き取り可能な場合は収納し、最寄の販売店にて点検を受けてください。

-

-

テレビ

テレビの映りが
悪い・映らない

アンテナのブースターコントローラーの電源は入っていますか？
電源が「ON」になるとパイロットランプが青色に点灯します。
テレビ本体の地域設定は出来ていますか？
お出かけ先の地域に合わせ毎回設定が必要です。
設定の方法はテレビの説明書を参照してください。
地域や停車場所によっては受信しにくい場合があります。

ソーラーチャージャー

充電しない

サブバッテリーの残量を確認してください。バッテリーが一定量を満たしている場合、
過充電防止が働き充電を中止しています。

日陰に停車していませんか？ 直射日光が当たる場合に発電します。
車両の位置を移動してください。
ソーラーパネルの上に落ち葉などが多くのっていませんか？
清掃を行ってください。
サブバッテリーの寿命が近づいていませんか？
サブバッテリーの寿命が近づき能力が落ちていると充電しません。

充電容量切替スイッチが「８０％充電」の場合、サブバッテリー残量が８０％以上では
ソーラー充電されません。充電容量切替スイッチを「１００％充電」にするか、サブバッテ
リー残量が７５％以下まで消費するとソーラー充電を再開します。

ハイパー
EVO

ハイパー
EVO

46 

45 

54 

54 

23 

55 

55 

56 
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14. 電気系統図
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MEMO



ナッツ ＲＶ 　 店 舗 案 内

九州自動車道

戸切交差点
トンネル 都市高速

八幡
IC

黒崎
IC

若宮
IC

299
11

3

〒811-4342
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1704-3
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞北 九 州 店

NUTS RV
京都店

〒614-8215
京都府八幡市戸津堂田15-1
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞

至大阪

至大阪

至京都

至京都

第
二

京
阪

道
路

京
都

南
道

路

京田辺
松井IC

八幡東
IC

22

1

京 都 店

西友

ニトリ

至札幌市内

マルハン
美しが丘店

三井アウトレット
ネッツトヨタ

札幌ドーム

〒004-0801
北海道札幌市清田区里塚1条3丁目2-21
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞

NUTS RV
札幌店

札 幌 店

NUTS RV
愛知豊川店

1

151

京次西

宮下

豊川橋北

御幸浜入口

御津町入浜

豊川市役所

ラグナシア

Honda
cars

小坂井バイパス

音羽
蒲郡IC

豊川
IC

5

23

247

247 31

〒441- 0315
愛知県豊川市御津町大草外新田1- 3
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞愛知豊川店

大宰府インター 店
〒818-0131
福岡県太宰府市水城2丁目10-1
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞

NUTS RV
大宰府インター店

〒331-0052
埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1705
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞埼 玉 店

川越
I.C.

与野
I.C.

大宮駅

川越市

東北自動車道

首都圏中央連絡自動車道

●三橋総合公園●三橋総合公園
●マクドナルド●マクドナルド

東
北
新
幹
線

関
越
自
動
車
道

首
都
高
５
号
池
袋
線

●
イ
オ
ン
モ
ー
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●
イ
オ
ン
モ
ー
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与
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17

16
3

NUTS RV
埼玉店

岩槻
I.C.

東
北
自
動
車
道

東大宮バイ

パ
ス

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

名古屋一宮店
〒491-0871
愛知県一宮市浅野字青石21番地
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞

NUTS RV
名古屋一宮店

〒254-0012
神奈川県平塚市大神1619-1
＜営業時間/10:00～20:00 定休/火曜＞神奈川湘南店

 寒川北
I.C.

 伊勢原
I.C.

 厚木南
I.C. 首

都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

第二東海自動車道

小
田
原
厚
木
道
路

●スズキアリーナ

●トヨタモビリティ

※この取扱説明書は２０２２年８月以降に製造された車両にのみ適用されます。
　本書に記載されている内容は予告なく変更する場合があります。
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